
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.770  
VENCIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 01/07/2021 Nº. do Processo: 14021.141859/2020-96
Produto: Nacional
Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição: Cinturão tipo paraquedista, possui 02 (dois) elementos de engate contra queda, 01 (um) em aço dorsal e 01 (um)
em fita composto por duas alças frontais, 02 (dois) elementos de engate para posicionamento, em aço localizados na cintura,
02(dois) elementos de engate em fita para suspensão nos ombros, 06 (seis) fivelas em aço duplas de fechamento e ajuste,
sendo 02 (duas) fivelas localizadas no suspensório e 02 (duas) na região das perneiras, 01 (uma) fivela de fechamento no
peitoral e 01 (uma) fivela de fechamento e ajuste na cintura, almofadas na cintura. O cinturão é utilizado com os talabartes e
trava-quedas de segurança: 1) Talabartes contra queda - USL005600108; USL011000120; USL0019CH150; USL0056EW108;
USL0110EW120;  USL0056EX150;  USL0056EX180;  USL0056OL180.  2)  Talabarte  de Posicionamento:  USL0052X0000;
USL005420000; USL005430000; USL005450000; USL00542AE00; USL00543AE00; USL00545AE00; USL00540REG0. 3)
Trava-queda  deslizante  -  UST00133B000;  UST00133C000;  UST00141D000;  UST00141B000;  UST00133D000;
UST001510000. 4) Trava-queda retrátil: USTR50001000; USTR50000250. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O
SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para:   PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 388 DE 24
DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e trava-quedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou
i m p o r t a d o r .  I I I )  V e r i f i q u e  a  m a n u t e n ç ã o  d a  c e r t i f i c a ç ã o  j u n t o  a o  I N M E T R O  n o  l i n k :
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como
parâmetro  de  busca  o  CNPJ da  empresa  detentora  do  CA e  a  referência  do  Cinturão  e  de  cada  um dos  dispositivos
relacionados  no  campo  descrição  deste  CA.  V)  Talabartes  excluídos  por  solicitação  do  fabricante  em  05/05/2020:
USL0052A5600,  USL0052C0000,  USL0053A5600,  USL410402000,  USL410403000,  USL410405000.  VI)  Trava-quedas
excluídos por solicitação do fabricante em 05/05/2020: UST00141A000, UST00133B000, UST500410000, UST00133A000.
Trava-quedas excluído por solicitação do fabricante em 27/07/2020: USL00540REG0. VII) É proibida a utilização de talabarte
de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.

Marcação do CA: Na etiqueta.
Referências: POTENZA TELECOM – USC003101001, USC003101002
Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT
NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010
Laudos:
Nº. Laudo: Certificado de Conformidade Nº CE-EPI/IQB 000001 53040/19-001
Laboratório: OCP: Instituto Brasileiro de Qualidade e Certificação - IQB
 
Empresa: ULTRA SAFE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 14.481.552/0001-73 CNAE: 4789 - Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Endereço: DOM BENTO PICKEL 191
Bairro: PARQUE CASA VERDE CEP: 02544000
Cidade: SAO PAULO UF: SP
   


